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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Black Leaf Grinder Cleaner

- Artikelnummer: 1002798725000

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff's oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Losungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Staub & Co. Chemiehandelsgesellschaft mbH
Ostendstrafie 124
D-90482 Niirnberg
Tel.: 0911 /5482 -0
Fax: 0911-5482 -119
Mail:info@staubco.de
- Auskunfigebender Bereich:
Abteilung HSE
e-Mail: sdb@staubco.de
- 1.4 Notrufnummer:
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel. 061 31/19 240

N  ABSCHNITT 2: Migliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Einstufung gemdf; Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Reizend

R36:  Reizt die Augen.

F'; Leichtentziindlich
RI11:  Leichtentziindlich.

R67:  Ddmpfe kéonnen Schlidfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Lisen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachl iteratur und
durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SO

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heif3en Oberfldc hen fernhalten. Nicht rauchen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P233 Behdlter dicht verschlossen halten.
P243 Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrdnkten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen Weiter spiilen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Zusiitzliche Angaben: entfdllt
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 50-100%
EINECS: 200-661-7 Xi R36; FRII
Reg.nr.: 01-2119457558-25 |R67

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
- zusiitzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Bei Bewuftlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Einatmen:
Fiir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdfigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei BewufStlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt:
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Sellen mit viel Wasser und Seife waschen. Arzt hinzaiehen, wenn
Reizung anhdilt.

- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fliefendem Wasser spiilen und Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kopfschmerzen, Schwindel, Miidigkeit, Ubelkeit und andere Auswirkungen auf das Zentralnervensystem.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Hinweise fiir den Arzt:
Therapie wie bei akuter Ethanolvergiftung. Gefahr der Atemlihmung.
Leber- und Nierenfunktionen iiberwachen. Magenspiilung. Bei Bewuf3tlosigkeit Magenspiilung nicht ohne Intubation.
- 4.3 Hinweise auf irztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léoschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefihren
Bildung explosionsfihiger Dampf-/Luftgemische méglich. Bei unvollstindiger Verbrennung kann Kohlenmono xid
CO entstehen. Ddampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung iiber grofiere Entfernung
moglich.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhdngigem Atemschutzgerdt tragen.

- Weitere Angaben Gefiihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausléschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Ddmpfe nicht einatmen. Betoffene Rdume griindlich beliiften. Vorsichtsmafinahmengegen
elektrostatische Aufladung treffen.

- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewdsser verhindern.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation sofort zustindige Behorden benachrichtigen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siurebinder, Universalbinder, Sigemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Explosionsgefahr. Feuerwehr und Wasserschutzbehorde n informieren, wenn Fliissigkeit in die Kanalisation
eindringt. Ddampfe konnen mit Luft ein explosives Gemisch bilden. Kapitel 13 fiir Hinweise zur Entsorgung beachten.

8  ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdilter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Ldingeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
- Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wdrme-und Ziindquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefdhrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:

Vorschriften / technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Fliissigkeiten beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Leere Gebinde kénnen brennbare Ddmpfe enthalten, die sich entziinden kénnen.
- Lagerklasse: 3 Entziindbare Fliissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliiftung bzw. Absaugung. Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-63-0 Propan-2-ol (50-100%)
AGW|500 mg/m? 200 ml/m?

2(I);DFG Y

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hinde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Démpfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
Kombinationsfilter: z. B. DIN 3181 ABEK beim Auftreten von Produktdimpfen.
- Handschutz:
Losungsmittelbestindige Schutzhandschuhe.
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdts-
merkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Butylkautschuk mit 0,7 mm Schichtdicke, (empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend iiber 480 Minuten Permeationszeit
nach EN 374)

- Augenschutz: Dichtschlieffende Schutzbrille.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestindge Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fiir diese Losung undurchldssige Schutzkleidung tragen.

H ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschafien

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Sliissig
Farbe: farblos
- Geruch: alkoholartig
-pH-Wert bei 20 °C: n.a.

- Zustandséinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Nicht bestimmt

Siedepunkt/Siedebereich: >80 °C
- Flammpunkt: 13 °C
- Ziindtemperatur: 425 °C

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 2,0 Vol %
obere: 12,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 48 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,871 g/cm3

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:
- 9.2 Sonstige Angaben

vollstindig mischbar
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitdit

- 10.1 Reaktivitiit
-10.2 Chemische Stabilitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.

Zu vermeiden: Wdrme, Flammen, Funken

- 10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.

Reaktionen mit starken Sduren.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.5 Unvertriigliche Materialien:
starke Sduren
starke Oxidationsmittel

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendibxid CO2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

67-63-0 Propan-2-ol

Oral LD50
Dermal |LD50
Inhalativ|LC 50 /4 h

4570 mg/kg (rat)
13400 mg/kg (rab)
30 mg/l (rat)

- Primdire Reizwirkung:
-an der Haut:
Schwach reizend.

Hiufiger und andauernder Hautkontakt wirkt entfettend auf die Haut und kann zu Hautreizungen fiihren.
-am Auge: Reizwirkung
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Subakute bis chronische Toxizitit: Wiederholte Exposition verursacht Leber-, Nieren und Nervenschdden.
- Zusidtzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir

Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend

§  ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitdt

- Aquatische Toxizitiit:

67-63-0 Propan-2-ol

EC50/48 h|> 100 mg/l (Daphnia magna)
EC50/72 h|> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC 50748 h|> 100 mg/l (Leuciscus idus)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
Loslich in Wasser. Verdunstet aus wdfiriger Losung.
Keine Bioakkumulation

- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Okotoxische Wirkungen:

- Sonstige Hinweise: Kann in aquatischen Systemen Sauerstoffmangel veruisachen

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen.

Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend gemdfs VwVwsS.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

D =
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn méglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.

- Abfallschliisselnummer:

Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog

entnommen werden.
- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf} den
- Empfehlung:

behordlichen Vorschriften.

Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten
zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daf3 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!

Sonstige Behdlter: vollstindig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Riickstinde in den Behdltern kénnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behdlter nicht

zerschneiden, durchléchern oder schweifsen.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

1219

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
-ADR

1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), LOSUNG

-IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Gefahrzettel 3

-IMDG; I1ATA

- Class 3 Flammable liquids.

- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA V4

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl):

- EMS-Nummer:

Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

33
F-E.S-D

- 14.7 Massengutbeforderung gemdifi Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf} IBC-
Code

Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) IL

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D/E

- UN "Model Regulation"': UN1219, ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL),
LOSUNG, 3, 11

§ ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Unweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir denStoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Storfallverordnung: Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Fliissigkeiten);, Mengenschwellen beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

50-100

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen BG-Merkblatt: M 017 "Losemittel”
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

RI11 Leichtentziindlich.
R36 Reizt die Augen.

R67 Ddmpfe konnen Schldifrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Stockmeier Chemie GmbH & Co.KG

Eckendorfer Str. 10
33609 Bielefeld
Abteilung Umweltschutz, Tel.: 0521/3037-182

E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandi ses dangereuses par Route (European Agreement conce rning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goads

IATA: International Air Transport Association

(Fortsetzung auf Seite 9)
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GHS: Globally Harmonized System of Classification ad Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Reguhtion (EC) No. 1272/2008)

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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